
澳洲低能耗 SIPS 体系

1、产品简介：

万华澳洲低能耗 SIPS 体系采用 SIPs 结构保温一体板，充分利用万华聚氨酯微孔

渗入式自粘结性能，将双侧结构用定向刨花板在生产过程中进行无空腔链接复

合，从而形成了具有承重、保温性能的一体构件。同时，也可以根据不同得强度

要求，进行附加龙骨。

SIPs 作为作为高性能建筑材料，是一种新的木结构建筑体系。它具有轻质、高

强、节能环保，工厂预制程度高特点。建造体系如同搭积木一样简单快捷。现已

被广泛应用于住宅和商业建筑的墙体、屋顶、地板等结构构件。

适用范围 ：别墅酒店、住宅

2、技术节点 ：

连接方式：为满足快捷装配及多次装配的使用要求，节点连接采用的形式多为螺

栓、螺钉等连接方案。

承重特点：SIPs 夹芯结构设计，外观上形成了像工字梁一样的翼缘式的结构力，

保障了建筑整体抗压、抗震、抗强风的力学性能。

3、安装过程：

万华 SIPs 结构保温一体板全部工厂预制生产，板材运输到现场后进行吊装链接

安装，简单轻便快捷。



4、CORDMARK 认证:

5、使用须知:
* 用户不能擅自改变房屋的使用性质、结构、外形等，如需改变可在专业施工指

导下进行。

* 不得擅自改装、拆除房屋原有附属设施，用户自行添置、改动的设施、设备，

由用户自行承担维修责任。

* 不得在公共部位、房屋外围等部位违法搭建及堆放杂物。室内外严禁存放易燃

易爆等危险品。


